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132 aastat Introduction of 
Euro 6 engines

Export started
New Strategy

1891 1897
1905

1911

1930

First industrial 
engine

First bus and Scania 
and Vabis merge 

Deliveries to 
the Swedish 
armed forces

Company 
founded 

First car First truck

Last red 
figures

1934

1990s

1996

2014

Scania Production 
System

First ethanol buses

Independent 
company

Wholly owned subsidiary 
of the Volkswagen Group 
– de-listed from the 
stock exchange

Launch 
New Generation Scania

1916

–

1902

First ethanol 
engine

1940

The “400,000 
kilometre engine”

1948

General agent 
for Volkswagen

Saab and Scania-
Vabis merged

1956

Over 50 percent 
on export

1957

Factory 
in Brazil

1969

Environmentally 
adapted city bus

First fully modularised truck 
range – Scania modular system

1980
1971

1995 Scania a listed company

One millionth 
vehicle

2000 First manufacturer to 
supply Euro 6 engines

2011
2000

Subsidiary of 
Volkswagen Scania Sustainability Advisory 

Board established

Sustainable Transport Forum

New Truck 
Generation

2016

1938

First gas truck
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TRATON – VOLKSWAGEN GRUPi liige

Leader in core markets 
with differentiated brands

Powerful strategic alliance partners 
enabling leading global scale

25% + 1 share216.8%1

OWNED BY VOLKSWAGEN GROUP

1 As of 31-Dec-2020. 
2 Held by MAN SE as of 31-Dec-2020

ASSOCIATESFULLY CONSOLIDATED
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Elektriveokitele
ülemineku põhjused
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CO2-vähendamine

TransportTransport

Viimane energiatõhususe võitlus?
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veokite CO2 tekib peamiselt nende
kasutuses
–kuid see muutub tulevikus

Kasutus Tootmine Hooldus Lammutamine

Sisepõlemismootor Elektrisõiduk
(tänase elektriga)

Elektrisõiduk
(taastuvelektriga)

Allikas: Scania Life Cycle Assessment, 2020

https://www.scania.com/content/dam/group/press-and-media/press-releases/documents/Scania-Life-cycle-assessment-of-distribution-vehicles.pdf


Elektri tootmise süsinikujälg

ElectricityMap https://app.electricitymaps.com/map
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Baltikumi elektritootmise CO2
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Baltikumi elektritarbimise CO2
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vesinikuveokid

20 October 2021Info class internal Department / Name / Subject 12
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Elekter vs vesinik vs 
sisepõlemismootor

Tootmise (Well-to-tank) tõhusus

Fuel 
production

Transport 
storage & 
distribution

Inversion 
AC/DC

Fuel 
production 
efficiency

71%

20%

27%

H2 to 
electricity
conversion Engine

Inversion 
DC/AC

Fuel 
efficiencyTransmission

Energy 
Input 

Battery
charge
efficiency

Akudega elektrisõiduk
BEV (Otselaadimisega)

Sisepõlemismootor
ICE (Diisel)

Vesinikumootor
FCEV (Kütuseelement)

SOURCE: Bloomberg New Energy Finance, ICCT, Argon National Lab (Energy consumed in refining and producing oil), Global CCS Institute

Sõitmise (Tank-to-wheel) tõhusus Well-to-wheel –
kogutõhusus

Energy 
Input 
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BATTERY EV VS. FUEL CELL EV
A comparison of system efficiency

OUR ELECTRIC PROPOSITION
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100% -10%

Production

Distribution and 
inversion electricity

Mix of slow and 
fast charging

Electricity, engine 
and transmission

100%

Local distribution

Electrolysis

-30% -15% -30%

Transport, 
storage and 
fuelling FC stack + air

compressor 
and electricity

of the energy
reaches the wheel

75%

of the energy
reaches the wheel

25%

Charging/fuelling Operation

-5% -10%

Electricity, 
engine and 
transmission
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Scania 
elektriveokid
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ELEKTRIFITSEERIMINE

UUS ELEKTRILINE sõiduk IGAL AASTAL
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EleKtriveokite tulevik
vAREM KUI ARVATE
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40T 4 h 280 km/h
60T 3 h 210 km/h

40T > 4.5 h 560 km/h
60T 4 h 420 km/h2020 2030

Jätkusuutlikkus

Väärtus
kliendile

Kasutusalade
laienemine

+~130 – 250 km

ELEKTRIFITSEERIMINE

Mõne aasta pärast pakume lahendust, kus 40 tonnine veok saab sõita 4 tundi. 
1 tunniga saab laadida 280 km läbisõiduks. Ja areng jätkub.



Olemasolevate veokite olukord –
sisepõlemismootoriga ja elektriveokid

Elektriga
samal ajal
tähelepanu
sõitvatel
veokitel

Energia-
tõhusus ja
taastuv-
kütused

Source: https://www.sei.org/publications/decarbonization-heavy-duty-vehicles-eu/
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Rolling fleet of vehicles (%)

BEV FCEV ICE

Euroopa raskeveokid (üle 16t)

Top Team 2022/2023 https://www.sei.org/publications/decarbonization-heavy-duty-vehicles-eu

https://www.sei.org/publications/decarbonization-heavy-duty-vehicles-eu/
https://www.sei.org/publications/decarbonization-heavy-duty-vehicles-eu/
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ZTE ala

ZTE ala
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MEIE ELEKTRISÕIDUKITE PAKKUMISED

IGA veoteenuse JAOKS  sobiv TOODE

ZTE = Zero Tailpipe Emission

‘väljalasketoru nullheide’

LINNADEVAHELINE LAETAV HÜBRIIDELEKTRISÕIDUK
Keskmine sõiduulatus

LINNADEVAHELINE LAETAV HÜBRIIDELEKTRISÕIDUK
Suur sõiduulatus

LINNADEVAHELINE AKUTOITEGA ELEKTRISÕIDUK, 5 AKUT
<100km

LINNALÄHEDANE AKUTOITEGA ELEKTRISÕIDUK, 9 AKUT
<250 km

Laadimine

Laadimine



Title and Content

20

veokite
Laadimistaristu
areng

Erinevate riikide ja sihtkohtade
taheline transportKiirteelaadijad

Esimesed elektriveokid
linnade ja maakondade piires Logistikakeskuste-

vaheline vedu

2021 2023 2025

(Pool-)avalikud

Eralaadijad

Laadimine sihtkohas (logstikakeskused)

Kodudepoos laadimine

Kindlatel marsruutidel sõitvad veokid
(k.a. Baltikumi sisene)
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HÜBRIID-
ELEKTRI-
veok

pistik
hübriid-
Elektri-
veok

ELEKTRI-
VEOK, 5 
AKUT

ELEKTRI-
VEOK, 9 
AKUT

90 kW 230 kW 230 kW 230 kW

30 kWh 90 kWh 165 kWh 300 kWh

< 15 km < 60 km < 100 
km

< 250 
km

– 35 min 40 min 65 min

+900 kg +1150 
kg

+700 kg +2000 
kg

36 t 36 t 29 t 29 t

21

MEIE ELEKTRISÕIDUKITE PAKKUMISED

scania ELEKTRIVEOKID

HÜBRIID-
ELEKTRI-
veok

ELEKTRIveok

pistik
hübriid-
elektri
veok
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Regionaalvedude
elektriveok
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

WHEEL CONFIGURATION Tractor: 4x2. Rigid: 6x2*4.

AXLE DISTANCE Tractor: 4150 mm. Rigid: 4550 or 4750 mm.

CAB OPTIONS R, S

ELECTRIC PROPULSION 410 kW & 2800 Nm

E-PTO 30 & 60 kW

Mechanical PTO                            30 – 260 kW                 

BATTERY CAPACITY 624 kWh (Installed), 468 kWh (usable) 
with 75% SOC – Range up to 350 km 
at 40 t GTW and 250 km at 64 t GTW

CHARGING CCS2 375 kW / 500 A DC 
– Full charge, 85 min at 375 kW

GTW Max 64 t
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Sca 80-tonni

Scania elektriveokid

lkab

lidlurbaser Wibax 64-tonni

Boliden 74-tonni
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Elektriveoki aku –
ringmajanduslik lähenemine

- Uus tehnoloogiline valdkond

- Varude kindlustamine

- Akude haldamislahendused

25

Aku element

Moodul

Akupakk

Toormaterjal

Remont & 
hooldus

Aku vahetamine & 
veoki uuendamine

(flex. spec.)

Kogumine & 
lammutamine

Tarkvara

Taaskasutus

Aku taaskasutus
teistes elektri-

lahendustes

Connected



One Image

Scania ja Northvolt roheline veokiaku, 1.5 
miljoni kilomeetri läbisõiduks

• Peab vastu kogu veoki
eluea

• Toodetud taastuvelektriga
Põhja-Rootsis

• Aku elemendi jalajälg on 
ca 1/3 teiste praegu
toodetavate akude
jalajäljest

26
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Eesti ja baltikumi
esimene elektriveok

14 February 2022Info class internal Department / Name / Subject 27
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SPCM Start / KPSM / Daniel Colliander
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• 9 kuu läbisõit 12 500 km / (töönädalal) päevas keskmiselt 85 km

• Prognoositud energiakulu 130 kwh/100 km =  13 liitrit diislit/100 km

• Keskmine tegelik energiakulu 2022. aastal 142 kwh/100 km

• Suvel energiakulu alla ca 95 kWh/100 km, talvel suurem

• Laadimispistiku asukoht muutub 2023. aasta lõpus regionaalse
el.veokiga (eest paremast nurgast viiakse vasakule küljele, kabiini taha).

23 January 2023 Info class internal Department / Name / Subject 30

Eesti esimese elektriveoki käekäik
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•Veokite depoo-laadimine
lähiaastate uued laadimislahendused
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Veokite maantee-laadimine alates 2025
(Megawatt Charging System – 1000 kW)
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